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KRATKI WENTYLACYJNE OS¸ONY METALOWE

CHR – chrom, WH – biały

OSŁONY METALOWE a

b

c

Kod Wymiary [mm]
a b c d

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP F 908 CHR 177 174 7 – – 0,00540 + – stal chrom. CHR 13,90 1

OSŁONY METALOWE

b

a c

Kod Wymiary [mm]
a b c d

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP F 909 CHR 177 249 7 – – 0,00864 + – stal chrom. CHR 17,90 1

OSŁONY METALOWE

bØ
a

c

Kod Wymiary [mm]
Øa b c d

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP F 916 CHR 174 100 7 – – 0,00274 + – stal chrom. CHR 13,90 1

OSŁONY METALOWE

b

a c

Kod Wymiary [mm]
a b c d

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP F 907 CHR 170 119 7 – – 0,00324 + – stal chrom. CHR 9,90 1

OSŁONY METALOWE
* malowane proszkowo c

b

a

Kod Wymiary [mm]
a b c d

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP FMVM 125 125 125 10 – – 0,0039 + – stal WH 6,50 40

WP FMVM 150 150 150 10 – – 0,0069 + – stal WH 6,90 40

WP FMVM 200 200 200 10 – – 0,013 + – stal WH 9,80 30

WP FMVM 250 250 250 10 – – 0,0224 + – stal WH 15,50 20

WP FMVM 300 300 300 10 – – 0,028 + – stal WH 20,90 18
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KRATKI WENTYLACYJNE DRZWIOWE / TULEJE

WH – biały, BR – brązowy, JBR – jasny brąz, CSO – ciemna sosna, JSO – jasna sosna, CBR – ciemny brąz, SZŁ – stare złoto

DRZWIOWE Z REGULACJĄ

cd

b

a

Kod Wymiary [mm]
a b c D

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP MV 350 R 349 130 18 332 – 0,0065 – + PS WH 11,50 40

WP MV 450 R 449 124 18 430 – 0,0090 – + PS WH 14,50 36

DRZWIOWE

A

A

A-A

77

a

b

c
D

D

Kod Wymiary [mm]
a b c D

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WF 145 WH 439 94 33 2 – 0,0227 – – PS WH 12,30 40

WF 145 BR 439 94 33 2 – 0,0227 – – PS BR 12,30 40

DRZWIOWE

b

D

c

a

Kod Wymiary [mm]
a b c D

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP MV 430/2 WH 420 91 32 453 – 0,0152 – – PS WH 13,60 25

TULEJE

2

a

b

c

D

Kod Wymiary [mm]
a b c D

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

TUL 40/21 BI 54 35 27 44 – 0,0006 – – PS WH 1,40 10

TUL 40/22 JBR 54 35 27 44 – 0,0006 – – PS JBR 1,40 10

TUL 40/25 CSO 54 35 27 44 – 0,0006 – – PS CSO 1,40 10

TUL 40/27 JSO 54 35 27 44 – 0,0006 – – PS JSO 1,40 10

TUL 40/28 CBR 54 35 27 44 – 0,0006 – – PS CBR 1,40 10

TUL 40/32 SZŁ 54 35 27 44 – 0,0006 – – PS SZŁ 1,40 10

DRZWIOWE

cD

b

a

Kod Wymiary [mm]
a b c D

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP MV 350 349 130 18 332 – 0,0143 – – PS WH 8,80 40

WP MV 450 449 124 18 430 – 0,019 – – PS WH 10,50 36



75

KRATKI WENTYLACYJNE ANEMOSTATY

ANEMOSTATY Z KOŁNIERZEM

aØ
D

Kod Wymiary [mm]
a b c ØD

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP A 100 VRF 148 – – 100 Ø100 0...0,006 – – ABS WH 14,50 25

WP A 125 VRF 166 – – 125 Ø125 0...0,008 – – ABS WH 16,50 24

WP A 150 VRF 200 – – 150 Ø150 0...0,009 – – ABS WH 20,90 10

WP A 200 VRF 246 – – 200 Ø200 0...0,008 – – ABS WH 36,00 15

WH – biały

ANEMOSTATY

a

b

cd

Kod Wymiary [mm]
a b c Ød

Podłączenie
[mm]

Pow. przepływu
powietrza [m2] Siatka Regulacja Materiał Kolor Cena netto

PLN

WP A 100 VR 148 55 84 110 Ø100 0...0,006 – – ABS WH 11,50 35

WP A 125 VR 166 65 105 150 Ø125 0...0,008 – – ABS WH 12,50 25

WP A 150 VR 200 90 125 170 Ø150 0...0,009 – – ABS WH 16,50 12

WP A 200 VR 246 90 178 228 Ø200 0...0,008 – – ABS WH 33,00 20
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DRZWICZKI REWIZYJNE
DRZWICZKI REWIZYJNE

Kod Wymiary [mm]
a b c d e f g h

Materiał Kolor Cena netto
PLN

WP D 100 x 100 137 137 93 93 98 5 25 98 ABS WH 8,90 75

WP D 150 x 150 167 167 123 123 147 5 25 147 ABS WH 9,40 59

WP D 150 x 200 217 167 173 123 197 5 25 147 ABS WH 10,10 46

WP D 200 x 200 317 217 173 173 197 5 25 197 ABS WH 11,60 36

WP D 200 x 250 267 217 223 173 247 5 25 197 ABS WH 13,70 25

WP D 200 x 300 317 217 273 173 297 5 25 197 ABS WH 14,40 22

WP D 200 x 400 417 217 370 170 397 5 25 197 ABS WH 18,80 17

WP D 250 x 300 347 267 300 220 327 5 25 247 ABS WH 18,50 16

WP D 250 x 400 417 267 373 223 397 5 25 247 ABS WH 22,50 17

WP D 300 x 300 317 317 273 273 297 5 25 297 ABS WH 19,50 20

WP D 300 x 400 417 317 370 270 397 5 25 297 ABS WH 21,00 14

WP D 300 x 500 517 317 473 273 497 5 25 297 ABS WH 37,90 16

WP D 300 x 600 617 317 573 273 597 5 25 297 ABS WH 44,90 14

WP D 400 x 500 517 417 473 373 497 5 25 397 ABS WH 57,50 13

WP D 400 x 600 417 417 573 373 597 5 25 397 ABS WH 66,30 13



Dział Wentylacji Profesjonalnej
tel. +48 32 421 20 02
fax +48 32 422 65 20

GSM +48 728 935 698
profi@vents-group.pl

Dział Obsługi Inwestycji
tel. +48 32 423 0 423
fax +48 32 422 65 20

GSM +48 660 746 753
m.michnik@vents-group.pl

Oddział Rybnik
44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 8

CENTRALA
61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 390
tel. +48 61 832 45 30, fax +48 61 830 59 43

biuro@vents-group.pl

Region I – tel. 728 871 382

Region II – tel. 666 302 720

Region III – tel. 604 112 249

Region IV – tel. 795 153 683

Region V – tel. 795 153 610

Region VI – tel. 660 447 829

Region VII – tel. 728 935 698

Region VIII – tel. 728 935 667

Konsultanci ds. Rynku Wentylacji



Podane w∏aÊciwoÊci produktów zosta∏y przedstawione w celach informacyjnych
i nie stanowià oferty w myÊl przepisów prawa handlowego.

Domus Vents Group Sp. z o.o. nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy powsta∏e w procesie publikacji i zastrzega
sobie prawo do zmiany parametrów technicznych z powodów konstrukcyjnych bàdê handlowych bez uprzedzenia.
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http://www.domus-vents.pl/

