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IZOLACJE TECHNICZNE - HVAC

KLIMAFIX

OPIS PRODUKTU Samoprzylepne maty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej ROCKWOOL.
KLIMAFIX posiada fabrycznie natozong warstwe kleju na catej powierzchni
wetny, zabezpieczona prostg do zdjecia przed montazem i przyjazna dla
$rodowiska folig PE.

KOD WYROBU MW-EN14303-T4

POLSKA NORMA PN-EN 14303:2009

ZASTOSOWANIE Maty KLIMAFIX przeznaczone sa do izolacji termicznej powierzchni pta-
skich oraz cylindrycznych w uktadach zaréwno poziomych jak i pionowych,
warstwa klejaca ulega degradacji w temperaturze 2 50°C
UWAGA! Wszystkie izolowane powierzchnie powinny by¢ suche, czyste
iodttuszczone. Optymalna temperatura montazu wynosi od +5°C do +35°C.

PARAMETRY Deklarowany wspétczynnik i i

TECHNICZNE przewodzenia ciepta Ao=0,042W/mK
Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

|zolacja przeciwkondensacyjna
kanatow wentylacyjnych

KLIMAFIX (samoprzylepna mata lamelowa)

dtugos¢ szeroko$¢ grubosé cena
[mm] [mm] [mm] [2t/m?]
10000 1000 20 14,03
8000 1000 30 15,42
6000 1000 40 19,47
5000 1000 50 22,19

Produkt dostarczany wytacznie na palecie. Na palecie znajduje sie 20 rolek.

Mata KLIMAFIX pozwala skrécié czas
montazu izolacji na odcinku prostym
nawet do 40%. Ponadto nie wymaga
elementéw mocujacych w postaci szpilek
i talerzykéw zaciskowych. Jest to
pierwsza na rynku tego typu izolacja,
ktérama opracowany KNR nr 9-16.

numer ilo§¢ m?
produktu wrolce
[m?]
10052 10,0
10051 8,0
12569 6,0
10050 5,0

Q ORGBUD-SERWIS Poznai $p. z 0.0.

KATALOG
NAKLADOW
RZECZOWYCH

nr 9-16

PKWiU: 23.99.19.0

ilos¢ m? dostawa grupa dostaw
na palecie petnopojazdowa wg OWD
[m?] [palety]
200 il A
160 1l A
120 1 A
100 1l A



ALV LAMELLA MAT

OPIS PRODUKTU Niskotemperaturowe maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng
oktadzing powierzchniz folii aluminiowej. Maty charakteryzujg sie prosto-
padtym utozeniem wiékien do oktadziny, dzieki czemu sg mocne i sprezyste
oraz nie zmieniaja swej pierwotnej gruboéci na zagieciach inaroznikach.

KOD WYROBU MW-EN14303-T4
POLSKA NORMA PN-EN14303:2009
ZASTOSOWANIE Maty ALU LAMELLA MAT przeznaczone sa do izolacji termicznej

powierzchni ptaskich oraz cylindrycznych w uktadach zaréwno pionowych
jak i poziomych. Temperatura na styku oktadziny z wetng mineralng nie
powinna przekracza¢ 80°C.

PARAMETRY Deklarowany wspétczynnik i i
TECHNICZNE przewodzenia ciepta Ao = 0,042 Wim-K
Klasa reakcji na ogien Al

1 Zawiesie kanatu
2 Ta$maaluminiowa samoprzylepna
3 ALULAMELLA MAT
4 Kanat wentylacyjny
o
o
?
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
|zolacja przeciwkondensacyjna kanatow wentylacyjnych
ALU LAMELLA MAT PKWiU: 23.9919.0
dtugos¢ szeroko$¢ grubosé cena p::::;(:u i\l: fs;::: ni:o;: I:l:e pei:oosotjaa\;’c?owa gn\:vpga(gl\t;;;)aw
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m?] [m?] [palety]
10000 1000 20 9,15 67112 10,0 200 1 A
8000 1000 30 10,64 10047 8,0 160 |l A
6000 1000 40 12,71 33025 6,0 120 1 A
5000 1000 50 14,92 10046 50 100 |l A
3000 1000 80 20,40 68400 3,0 60 1 C
2500 1000 100 27,06 33029 2,5 50 |l C

Produkt dostarczany wytacznie na palecie. Na palecie znajduje sie 20 rolek.

IZOLACJE TECHNICZNE - HVAC



IZOLACJE TECHNICZNE - HVAC

INDUSTRIAL BATTS BLACK

OPIS PRODUKTU Ptyty ze skalnej wetny mineralnej pokryte jednostronnie tkaning z wtékna szklanego
w kolorze czarnym. Ptyty INDUSTRIAL BATTS BLACK produkowane saw odmianach:
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80.
KOD WYROBU MW-EN 14303-T3
POLSKA NORMA PN-EN 14303
ZASTOSOWANIE PtytyINDUSTRIAL BATTS BLACK przeznaczone sa doizolacji termicznej powierzchni
ptaskich oraz wewnetrznej izolacji kanatow wentylacyjnych.
PARAMETRY Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao=0,038 W/m-K
TECHNICZNE
Klasa reakcji na ogien Al
1 Zawiesie kanatu
2 Kanat wentylacyjny
3 Profil cienkoscienny typu ,Z” do mocowania ptyt
4 INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 lub 80

PRZYKEAD ZASTOSOWANIA

|zolacja akustyczna kanatow wentylacyjnych

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 PKWiU: 23.9919.0
o o o numer ilo§¢ m? ilo§¢ m? dostawa grupa dostaw
it LG e L] produktu w paczce na palecie petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [2t/m?] [m?] [m’] [palety]
2000 1200 30 23,98 8875 - 96,00 26 C
2000 1200 50 26,80 8876 - 5760 26
2000 1200 100 41,87 8877 - 28,80 26 C
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 ZDWUSTRONNYM WELONEM PKWil: 23.9919.0
o » 2z numer ilos¢ m? ilos¢ m? dostawa grupa dostaw
it b et A1 produktu w paczce na palecie petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m?] [m?] [palety]
2000 1200 50 31,48 8878 - 57,60 26 C
2000 1200 100 49,37 8879 - 28,80 26 C
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 PKWiU: 23.9919.0
o » 2z numer ilos¢ m? ilos¢ m? dostawa grupa dostaw
it b et 1] produktu w paczce na palecie petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m?] [m?] [palety]
2000 1200 15 20,47 8882 - 192,00 26 C
2000 1200 20 21,89 8883 - 144,00 26 C

Produkt dostarczany wytacznie na palecie. Dla wymiaru 1200 x 600 mm na palecie znajduje sie 8 paczek.



FLEXOROCK

OPIS PRODUKTU Elastyczne otuliny FLEXOROCK pokryte ptaszczem ze zbrojone; folii
aluminiowej, wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze
skalnej wetny ROCKWOOL przy uzyciu specjalnej technologii.

APROBATA TECHNICZNA  ITBAT-15-7841/2008

ZASTOSOWANIE Otuliny przeznaczone do izolacji termicznej rurociagéw c.o., c.t., cw.u.,
rurociagéw parowych, weztéw cieplnych. Idealnie nadaje sie do izolacji
wszelkich kolan, zagie¢ bez koniecznosci wycinania segmentow.

PARAMETRY Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao £ 0,038 W/im-K
TECHNICZNE Maksymalna temperatura stosowania <400°C
Klasa reakcji na ogien B.-s1,d0

Kazda otuline mozna
uelastyczni¢ w dowol-
nie wybranym miejscu
bez naruszania oktadziny
zewnetrznej i bez

; Eoicinct wdowolnym
koniecznosci ciecia na —) G i

Sztywna
otuline poddaje
sie kompresji

segmenty kolanowe. Utatwia miejscu.

toiznacznie przyspiesza

montaz izolacji, szczegdlnie )

na rurociagach o skomp- W*_Dkrlla_we*nyl

likowanych ksztattach, Zmieniaja swoje

znajdujacych sie wtrudno W*;SFIWOEC;C .

dostepnych miejscach. — nadajac otulinie
elastycznosc.
Otulina
FLEXOROCK

PRZYKLAD gotowa doizo-
lacji kolana.

ZASTOSOWANIA

Izolacja kolana

PKWiU: 23.99.19.0

gruboéé izolacji [mm]

Srednica
wewnetrzna 20 25 30 40 50 60 70 80
[cale]  [mm] cena [zt/m.h.]/ liczba m.b. w opakowaniu / numer produktu

3/8 18 4,74 142 7590 6,18 /30 7597 727 125 7602 9,27 /16 66792 12,57 /9 65809 1571 /6 67476
12 22 5,08 /36 7591 6,60 /25 8706 7,33 /20 7603 1047 /13 7610 1349 /9 8707 16,28 /6 56588 2248 /5 97593 28,76 /4 97596
3/4 28 5,36 /30 7592 6,85 /25 7599 7,50 /6 7604 10,78 /12 761 13,76 /9 7616 1730 /6 56589 23,54 /4 97594 29,04 /4 97597
1 35 5,58 /25 7593 7,27 /20 7600 8,34 /15 7605 1,57 /19 7612 14,38 /7 7617 1895 /5 56590 24,54 /4 97595 29,90 /4 97598
114 42 6,00 /20 7594 7,55 /6 7601 8,65 /12 7606 12,05 /9 7613 14,63 /6 7618 20,94 /4 8708 25,73 /4 55124 32,60 /3 97599
112 48 6,17 N6 7595 8,03 /15 8709 8,84 /M 7607 12,35 9 7614 1641 /6 7619 21,75 /4 870 26,93 /4 55123 35,94 /2 61585
54 6,59 /16 8755 8,23 /12 87 9,90 /3 7608 13,95 /6 8712 17,85 /5 7620 22,57 /4 813 2840 /4 68961 3731 /2 97600
2 60 6,84 /12 7596 8,79 /M 8N4 9,76 /3 7609 14,50 /6 7615 17,23 /5 7621 22,04 /4 815 3044 /3 8716 38,68 /2 52748
212 76 8,64 /9 8728 10,08 /9 8729 1,56 /7 8730 16,76 /5 8731 21,52 /4 8732 26,64 /4 8733 3589 /2 62186 42,33 /2 55118
3 839 9,67 /7 8734 1218 /6 8735 1299 /6 8736 19,5 /4 8737 23,00 /4 8738 29,99 /3 8739 3848 /2 58209 52,03 /1 61587
33/4 108 12,36 /5 8740 1418 /5 8741 1700 /4 8742 20,93 /4 8743 27,02 /3 8744 3549 /2 53204 49,01 N1 72426 56,37 /1 56340
4 14 12,78 /5 13148 15,69 /4 8745 16,52 /4 8746 2149 /4 8747 30,12 /2 50724 36,51 /2 53340 50,21 /1 66314 5774 /I 65294
5 133 14,34 /4 51760 16,55 /4 56904 20,85 /3 8748 2647 /2 50726 32,83 /2 53383 46,50 N1 50727 54,00 /1 65592 62,07 /1 75321

Dostawa petnopojazdowa — 542 kartony. Grupa dostaw wg OWD: C, produkty zaznaczone kolorem czerwonym: A

ROCKWOOL Polska posiada w swojej ofercie otuliny spetniajace warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki wg. Dz.U. nr 201/2008 poz.1238.

IZOLACJE TECHNICZNE - HVAC



IZOLACJE TECHNICZNE - HVAC

System TERVMOROCK

OPIS PRODUKTU TERMOROCK to system do izolaji rur, taczacy whasnosci termiczne wetny
Rockwool z estetycznym wykonczeniem powierzchni folig PCV.
System skfada sie z:
- otulin TERMOROCK ze skalnej wetny mineralnej pokrytych ptaszczem
zfolii PCV,
- gotowychostonkolan PCV. Wypetnienie kolana nalezy wykonaé przy uzyciu
elastycznej otuliny FLEXOROCK,

- tasmyPCV.
APROBATA TECHNICZNA  ITB AT-15-7841/2008
ZASTOSOWANIE System TERMOROCK przeznaczony jest doizolowania instalacji grzewczych

i sanitarnych. Stosowany jest rowniez wszedzie tam, gdzie oprcz wtasnoéci
izolacyjnych kiadzie sie szczegélny nacisk na estetyke wykonczenia, atempe-
ratura medium moze osiggna¢ nawet 400°C. Ptaszcz zfolii PCV umozliwia
tatwe czyszczenie instalacji zaizolowanych systemem TERMOROCK.

PARAMETRY Wspotczynnik przewodzenia ciepta A0<0,038 W/m-K
TECHNICZNE Maksymalna temperatura stosowania <400°C
Klasa reakcji na ogien D,-s3,d0
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
|zolacja instalacji
grzewczych
Otuliny TERMOROCK PKWi: 23.9919.0
érednica grubosé izolacji [mm]
wewnetrzna 20 25 30 40 50 60 70 80 90
[cale]  [mm] cena [zt/m.h.]/ liczba m.b. w opakowaniu / numer produktu

15 4,59 /49 97545 590 /3697551 693 /2597551  9,05/16 97553 13,64 /997556 18,73 /7 97559
38 18 502 /42 8756 6,56 /30 8757 7N /258758 9,83 /16 61941 14,20 /397554 19,72 /6 97560
12 22 5,39 /36 8759 7,01 /25 8760 778 /208761 10,58 /13 8762 14,30 /3 38401 20,61/6 85780
34 28 5,68 /30 8763 727/258764 848/16 8765 1,72/12 8766  1561/98767 1835/6 71850 20,71 /4 97562
1 35 6,13 /25 8768 7N /208769 92415 8770 13,24 /9 87N 1739 /78772 20)0/5 71849 2561 /4 96639
114 42 687 /208773  843/16 8774 10,29/12 8775 1404/9 8776 1896 /68777 2337 /4 71848 2729 /4 97563 33,81/3 97568
112 48 761/16 8778  9,02/15 8779 N04/1 8780 1475/9 8781 1979 /68782 254 /4 84510 2787 /4 97564 38,2 /2 97569
13/4 54 802/16 8783 992/128784 12)0/3 8785 1684/c 8786 2147 /58787 26,65 /4 B4T24 30,22 /4 97565 4149 /2 97570
2 60 896/12 8788 1060/ 8789 12,66/3 8790 1752 /6 8791 22,30 /58792 2737 /4 38403 31,85/3 64281 43,35/2 97571
64 930/12 13393 1,63/9 61932 13,57/9 13879 1897 /6 8793 2378 /432910 27,83 /4 84723 3551/2 84721 4551/2 84515 5545 /1 97573
70 1018 /12 97546 10,03 /9 97548 14,64 /7 97552 19,86 /5 97555 2491/4 97558 29]5 /4 97561 36,36 /2 97566 46,54 /2 97572 5693 1 97574
212 76 118 /10879 1239/ 8795 1494/7 8796 20,21/5 8797 2576 /48798 30,37 /4 14122 3733 /2 65394 4799 /2 84516 58,35 /1 72847
3 89 12,04/7 8799 1485/c 8800 1674/6 8801 2297 /4 8802 2749 /48803  3181/3 38407 3830/2 86948 55,70 /1 65395 59,54 /1 85669
334 108 1494/5 8804 1716/5 8805 2059 /4 8806 2517 /4 8807 30,21/28808 3764/2 61929 48,62 /1 90445 60,96 /1 95666
4 4 1701/5 8809 1898/ 8810 2115/ 881 2585/ 8812 3329/28813 3873/2 61981 5263/ 71771 6318 /1 86949

4 304 133 17,83 /4 61934 2501/3 8814 28,38/2 50733 3562/258377 46)8/1 57431 54,01/1 72841 65,07/ 86951
5 140 2453 /1 53342 31,73/2 56474 43411 67866 47,83 /1 77409 55,04 /1 97567
S 3/4 159 28,78 /2 55430 4191/1 55089 49,86 /1 57451 529 /1 57444 56,26 /1 73892
6 169 3548 /2 58016 42,01/1 56686 52,32 /1 67868 54,77 /1 83962
205 3940 /1 67834 4684 /1 75681
8 219 44341 6171 50,73 /1 65963
Dostawa petnopojazdowa — 542 kartony. Grupa dostaw wg OWD: C

Na zyczenie Klienta istnieje mozliwos¢ produkcji otulin TERMOROCK z folig PCV w kolorze RAL 9010 (biaty).
Rockwool Polska posiada w swojej ofercie otuliny spetniajace warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki wg. Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238.



Elementy systemu TERNMOROCK

WARUNKITECHNICZNE ~ WT/DFT-03/03/2009

ZASTOSOWANIE Ostona z PCV przeznaczona jest do zabezpieczenia
wykonanej z odcinka otuliny FLEXOROCK izolacji kolana.
Elementy systemu TERMOROCK mozna stosowat do izolowania
rur o $rednicy do 133 mm, co czyni z systemu najszerszy program gotowych
izolacji technicznych na polskim rynku.
W przypadku koniecznoéci izolacji rur o wiekszej érednicy sugerujemy
zastosowanie otuliny ROCKWOOL i zabezpieczenie jej osobna folig PCV.

System TERMOROCK pozwala tatwo i szybko izolowac instalacje grzewcze i sanitarne, rowniez te z duza iloscig kolan.
Montaz jest znacznie prostszy niz stosowanie oddzielnych otulin i folii PCV.

1. Zatozenie otuliny TERMOROCK 2. Zatozenie nakolano odcinka elastyc- 3, Zatozenie otuliny TERMOROCK 4, Zatozenie ostony PCV na kolano
na odcinek prosty, oderwanie tasmy znej otuling FLEXOROCK. na odcinek prosty za kolanem. i sklejenie potaczen tasma PCV.
zabezpieczajacej i przyklejenie zaktadki
samoprzylepnej.

Ostona kolan z PCV PKWiU: 22.29.29.0
&rednica grubosé izolacji [mm]
wewngtrzna 20 25 30 40 50
[cale] [mm] cena [zt/szt.]/ numer produktu
3/8 18 2,02 10761 2,15 10762 2,55 10763
12 22 2,21 10764 2,55 10765 2,69 10766 4,03 10767
3/4 28 2,55 10768 2,69 10769 2,89 10770 4,30 10771
1 35 2,69 10773 2,82 10774 4,16 10775 4,84 10776 5,64 10777
11/4 42 2,82 10778 3,09 10779 4,70 10780 5,37 10781 6,72 10782
11/2 48 3,09 10783 4,44 10784 511 10785 8,56 10786 8,73 10787
2 60 4,44 10788 5,37 10789 6,05 10790 8,73 10791 9,40 10792
2172 76 5,37 10793 591 1079 6,72 10795 9,40 10796 10,08 10797
3 89 6,72 10798 9,27 10799 10,48 10800 12,09 10801 12,76 10802
3 3/4 108 1,01 10803 1,82 10804 12,50 10805 13,84 10806
4 14 12,50 10807 13,177 10808 14,51 10809
434 133 18,81 10810
Sposob pakowania kolanz PCV - 5 szt. Grupa dostaw wg OWD: A
Taséma samoprzylepna PCV PKWiU: 22.29.21.0
» ” numer grupa dostaw
szerokos¢ diugosé cena produktu wg OWD
[mm] [m.b.] [zt/szt.]
50 33 10,09 10857 A

Sposth pakowania tasmy zPCV - 1szt.
Na zyczenie Klienta istnieje mozliwos¢ produkeji kolan z PCV i tasmy PCV w kolorze RAL 9010 (biaty).

IZOLACJE TECHNICZNE - HVAC



CONLIT PLUS

OPIS PRODUKTU

APROBATA TECHNICZNA
CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZASTOSOWANIE

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu,
ktory poprawia wiasciwosci ogniochronne produktu, atym samym wptywa nazmi-
nimalizowanie grubosci zabezpieczenia do 60mm dla wszystkich klas odpornosci
ogniowej. Ptyty posiadajg oktadzine z folii aluminiowej.

ITB AT-15-6856/2011

ITB-0970/W

Do wykonywania jednowarstwowych zahezpieczen ogniochronnych przewodow

IZOLACJE TECHNICZNE - FIREPRO

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajacych. Przewody zabezpieczone
ptyta CONLIT PLUS 60 ALU spetniaja wymagania wszystkich klas odpornosci
ogniowej do EI 60 (v, h, i<>0)S dla kanatow wentylacyjnych i do EI 60 (v,-h,)
S 500 multi dla kanatéw oddymiajacych, natomiast kanaty zabezpieczone
ptyta CONLITPLUS120 ALU spetniaja wymagania wszystkich klas odpornosci
ogniowej do EI 120 (v, h, i<>0)S dla kanatéw wentylacyjnychido EI 120 (v.-h,)
S 500 multi dla kanatéw oddymiajacych.

System Conlit Plus moze stuzy¢ jako izolacja ogniochronna przewodéw oddymiaja-
cych stosowanych do obstugi zaréwno pojedynczych jakii wielu stref pozarowych.

PARAMETRY TECHNICZNE Klasa reakcjinaogien Al

UWACA!

Ptyty CONLIT PLUS nalezy
przechowywa¢ w miejscach suchych -
chroni¢ przed dziataniem wilgoci.

PRZYKEAD ZASTOSOWANIA

Zabezpieczenie ogniochronne kanatu wentylacyjnego

PKWiU: 23.9919.0

klasa . ., . numer ilos¢ ptyt ilod¢ m? dostawa grupa dostaw
I e zabezpieczenia sl il e = (1] produktu na palecie napalecie petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [szt.] [m?] [palety]
CONLITPLUS B0 EIS30
ALU FIS60 60 1200 1000 86,95 73991 20 24,0 52 A
CONLIT PLUS 120 EISS0
ALU FIS120 60 1200 1000 129,70 73993 20 24,0 52 A

Py rocewoo:|
FIREPRO

klef CONLIT GLUE

OPIS PRODUKTU

Systemowy klej CONLIT stuzacy do wykonywania uszczelnien,
potaczen ptyt CONLIT oraz uszczelnien przejs¢ instalacyjnych w systemie FIREPRO.

APROBATA TECHNICZNA  ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1, ITB AT-15-3339/2011
ITB AT-15-6856/2011, ITB AT-15-6604/2011

CERTYFIKAT ZGODNOSCI  CZITB-0970/W, CZ ITB-0586/W, CZ ITB-1805/W,, CZITB-0951/W

CONLIT GLUE PKWiU: 20.5210.0
waga wiadra cena numer grupa dostaw
produktu wg OWD
[kg] [zt/wiadro]
20 158,64 11275 A



6 ROCKWOOL

FIREPRU CONLIT 150

OPIS PRODUKTU System do wykonywania zabezpieczefi konstrukgji stalowych w klasach odpor-
nosci ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropow, Scian, belek i stupow
zelbetowych w klasach odpornoéci do REI 240.

APROBATA TECHNICZNA  [TB AT-15-3339/2011, ITB AT-15-6604/2011
CERTYFIKAT ZGODNOSCI CZ [TB-0586/W, CZ [TB-0951/W
ZASTOSOWANIE Konstrukcje stalowe

System Conlit 150 przeznaczony jest do wykonywania wewnatrz budynkéw: izolacji ognio-
chronnych elementéw konstrukgji stalowych, o profilach otwartych i wskazniku masywnosci
przekroju U/A < 231m™. Rozwigzanie umozliwia zabezpieczenie cztero-, tréj- i dwu- stronne
elementéw konstrukgji.

Monolityczne stropy, éciany, belki i stupy zelbetowe

Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny stanowi¢ szczelne obudowy
izolowanych elementéw. Plyty z wetny mineralnej powinny by¢ mocowane do belek, $cian,
stup6w i stropéw za pomoca stalowych tacznikéw Hilti IDMS lubinnych stalowych tacznikéw
przeznaczonych do mocowania izolacji, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

PARAMETRY K i - Al
TECHNICZNE asa reakdji na ogien

1 Strop betonowy
2 Belka stalowa
o 3 Klockiklinowe z ptyt CONLIT 150 P
4 (Gwozdzie montazowe
5 CONLIT150P
6  KlejCONLIT GLUE
@ 9 7  Ostona stupazblachy stalowej
@ 8  CONLIT PIPE SECTION
e 9 Stup pionowy
9 10 Sciana - oddzielenie ppoz.
9 PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
(0] Zabezpieczenie ogniochronne elementéw
(8) konstrukgji stalowych o profilach otwartych
o w systemie CONLIT 150
PKWiU: 23.99.19.0
nazwa produktu dtugosé szerokos¢ grubosé cena numer produktu L2t p{y't flos¢ mf dost.awa grupa dostaw
na palecie na palecie petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [szt.] [m4] [palety]

CONLIT150P 2000 1200 20 22,72 7134 56 1344 26 C

CONLIT150P 2000 1200 25 24,23 735 45 108,0 26 C

CONLIT150P 2000 1200 30 26,50 7136 37 88,8 26 C

CONLIT150P 2000 1200 35 28,77 n37 32 76,8 26 C

CONLIT150P 2000 1200 40 34,07 7138 28 67,2 26 C

CONLIT150P 2000 1200 50 37,86 7139 22 52,8 26 A

Po uzgodnieniu mozliwa jest produkcja ptyt CONLIT 150A/F pokrytych folig aluminiowa oraz o grubosci ptyt powyzej 50 mm.
Ceny otulin CONLIT PIPE SECTION i CONLIT ALU PIPE SECTION podawane sa na zyczenie Klienta.

IZOLACJE TECHNICZNE - FIREPRO
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6 ROCKWOOL

OTULINA CONLIT ALU FIREPRO

OPIS PRODUKTU Otulina ze skalnej wetny mineralnej pokryta ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej, oznakowana napisami.

APROBATA TECHNICZNA [TB AT-15-7881/2008 + Aneks nr 1
CERTYFIKAT ZGODNOSCI CZITB-1805/W

ZASTOSOWANIE OTULINY CONLIT ALU przeznaczone sa do izolacji rur z tworzyw
sztucznych oraz rur metalowych w przejsciach instalacyjnych przez
strefy oddzielen przeciwpozarowych w klasie odpornoéci EI 120.
OTULINY CONLIT ALU s3 integralna czescia systemu FIREPRO.

PARAMETRY Standardowa dtugo$¢ 1000 mm
TECHNICZNE
Klasa reakcji na ogien B,-sl,d0

1 Rura z tworzywa sztucznego
2 OTULINA CONLIT ALU

Uszczelnienie otworu szpachléwka ogniochronna

FIRELIT BMS lub BMK

PRZYKEAD ZASTOSOWANIA

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych

PKWiU: 23.99.18.0

Srednica gruboséé izolacji [mm]
wewn. otuliny 20 25 30 40 60
[mm] cena [zt/m.h.]/ liczba m.b. w opakowaniu /numer produktu
15 8,09 /30 70206 15,34 /15 70290
18 9,71 /25 70213 16,18 /15 70291
22 1,86 /25 70217 17,27 /15 70294
28 13,58 /20 70230 1510 /15 70247 18,50 /10 70297
35 14,95 /20 70233 18,12 /15 70281 20,45 /10 70298
42 16,86 /15 70238 20,48 /10 70285 23,35 /8 70308
48 1742 /15 70240 25,88 /8 70313
54 27,74 /8 70316 29,11 /6 71002
60 29,87 /8 70326 32,34 /5 71004
64 31,26 /8 70984 43,34 /3 71007
70 33,36 /6 70989 46,40 /3 7101
76 35,02 /6 70993 48,82 /2 71013
89 39,95 /5 70995 62,67 /2 71015
108 44,06 /4 70998 76,05 /1 73198
N4 46,89 /4 71001 80,31/1 73203
Dostawa pefnopojazdowa — 542 kartony. Grupa dostaw wg OWD: C

Otuliny moga by¢ sprzedawane réwniez w mniejszych iloéciach. Minimalna jednostka sprzedazy to 1mb.



6 ROCKWOOL

FIREFPRO OTULINA ROCKLIT ALV

OPIS PRODUKTU  Otulina ze skalnej wetny mineralnej pokryta ptaszczem ze zhrojonej folii

aluminiowej.
APROBATA [TB AT-15-7881/2009 + Aneks nr1
TECHNICZNA
CERTYFIKAT CZITB-1805/W
ZGODNoSCI

ZASTOSOWANIE OTULINY ROCKLIT ALU przeznaczone sa doizolacji rur stalowych, miedzianych
i zeliwnych w przejéciach instalacyjnych przez strefy oddzielen przeciwpozarowych
w klasie odpornoéci EI 120. OTULINY ROCKLIT ALU sg integralng czescia

systemu FIREPRO.
PARAMETRY Standardowa dtugo$¢ 1000 mm
TECHNICZNE Klasa reakcji na ogien B,-sl, d0
OTULINA ROCKLIT ALU
9 1 lub OTULINA ROCKLIT
lub ROCKLIT MAT
2 Rura metalowa
e 3 OTULINA CONLIT ALU
4 Rura z tworzywa sztucznego
5 ROCKLIT 150 AF
6 CONLIT GLUE
PRZYKEAD ZASTOSOWANIA
1 ® System uszczelnien przejsc instalacyjnych
PKWiU: 23.9919.0
rury stalowe rury miedziane rury zeliwne @ wewn. grubo$c¢ izolacji
(érednica) (érednica) (érednica) otuliny [mm]
zewn. : zewn. ) zewn. : 20 30 60
nominalna [cale] nominalna nominalna [mm] _ :
[mm] [mm] [mm] cena [zt/m.h.] / liczha m.h. w opakowaniu
- - - - - 15 5,53/49 10,48 /25
17,2 10 3/8 18 15 18 6,69/42 11,06 /25
21,3 15 12 22 20 22 8,11/36 11,81 /20
26,9 20 3/4 28 25 28 9,29/30 12,65 /16
33,7 25 1 35 32 35 10,22/25 13,99 /15 2797 /5
424 32 11/4 42 40 42 11,52/20 15,97 /12 30,22 /4
48,3 40 1172 48 - 48 40 48 17,69 /11 31,83 /4
54 - - 54 50 54 38,21/9 33,38 /4
60,3 50 2 60 - 58 50 60 20,42 /9 34,98 /4
- - - - - 64 21,37 /9 36,02 /4
- - - - - 70 22,80 /7 37,54 /4
76, 65 212 76,1 65 76 23,94 /7
88,9 80 3 889 80 83 80 89 27,30 /6
; : : : : 102 28,91 /4
108 - 33/4 108 100 108 32,12 /4
114,3 100 4 N4 - 110 100 N4 34,19 /4
133 - 5 133 125 135 125 133 38,45 /3
Dostawa petnopojazdowa — 542 kartony. Grupa dostaw wg OWD: C

Otuliny pakowane sa w kartony. lloé¢ mb w kartonie podana jest w powyzsze] tabeli.

IZOLACJE TECHNICZNE - FIREPRO
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OTULINA ROCKLIT

OPIS PRODUKTU
APROBATA

TECHNICZ|

NA

CERTYFIKAT
ZGODNOSCI

ZASTOSOWANIE

PARAMETRY
TECHNICZNE

ZEWN.
[mm]

172
23
26,9
33,7
L24
483
54
60,3
76,
889
108
14,3
133

rury stalowe

Otulina ze skalnej wetny mineralne;j.
ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CZITB-1805/W

OTULINY ROCKLIT przeznaczone s3 do izolagji rur stalowych, miedzianych
i zeliwnych w przejéciach instalacyjnych przez strefy oddzielen przeciwpozaro-
wych w klasie odpornosci EI 120. OTULINY ROCKLIT s3 integralng czescia

systemu FIREPRO.
Standardowa dfugo$¢
Klasa reakcji na ogief

rury miedziane

(érednica) (4rednica)
nominalna [cale] ZEWT nominalna
[mm]
10 3/8 18 15
15 12 22 20
20 3/4 28 25
25 1 35 32
32 11/4 42 40
40 11/2 48 -
- = 54 50
50 2 60 -
65 212 76,1 65
80 3 889 80
- 33/4 108 100
100 4 N4 -
- 5 133 125

Dostawa petnopojazdowa — 542 kartony.
Otuliny pakowane sa w kartony. lloé¢ mb w kartonie podana jest w powyzsze] tabeli.

ROCKLIT MAT

OPIS PRODUKTU

APROBATA
TECHNICZNA

CERTYFIKAT
ZGODNoOSd

ZASTOSOWANIE

PARAMETRY TECHNICZNE

dtugosé

[mm]
10000
8000
6000

Maty ze skalnej wetny mineralnej pokryte zbrojona folig aluminiowa.

ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CZITB-1805/W

Maty ROCKLIT MAT przeznaczone sa do izolacji rur stalowych,
miedzianych i zeliwnych w przejéciach instalacyjnych wykonanych

wsystemie FIREPRO.
Klasa reakcji na ogien

szerokos¢ grubosé
[mm] [mm]
1000 20
1000 30
1000 40

cena

[zt/m?]
22,31
33,46
44,61

1000 mm
Al

zewn.

Al

rury zeliwne

[mm]

48

58

83

135

(4rednica)

nominalna

40

50

80

numer
produktu

7247
71249
71251

@ wewn.
otuliny

[mm]

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
70
76
89
102
108
N4
133

iloé¢ m?
wrolce
[m?]
10
8
6

PKWiU: 23.9919.0

gruboéé izolacji [

mm]

20 30

60

cena [z/m.b.]/ liczba m.b. w opakowaniu

443149 839 /25
531/42 8,85/25
6,49 /36 9,22 /20
743 /30 1012 /16
817/25  M19/15
9,22/20 12,77 /12
14,15 /1
1517 /9
16,33 /9
170 /9
18,24 /7
19,15 /7
21,85 /6
2313 /4
25,70 /4
27,36 /4
30,76 /3

22,38 /5
23,27 /4
23,75 /4
24,23 /4
24,73 14
25,23 /4
26,88 /4
2917 /4
34,02 /3
39,10 /2
41,36 /2
43,63 /2
50,88 /1

Grupa dostaw wg OWD: C

0 ROCKWOOL

FIR

dostawa
petnopojazdowa
[rolki]
361
361
361

PRO

PKWiU: 23.99.19.0

grupa dostaw
wg OWD



6 ROCKWOOL

FIREPRO  ROCKLIT 150/ 150 AF

OPIS PRODUKTU Ptyty ze skalnej wetny mineralnej produkowane w dwéch odmianach:
ROCKLIT 150 bez oktadziny, ROCKLIT 150 AF z oktadzing z folii
aluminiowej.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7881/2008 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT ZGODNOSCI CZITB-1805/W

ZASTOSOWANIE Do wypetniania przejs¢ instalacyjnych przez stropy i éciany oddzielen
przeciwpozarowych.

PARAMETRY TECHNICZNE Cestost >150 kg/m?
Klasa reakcji na ogien Al

OTULINAROCKLIT ALU
lub OTULINA ROCKLIT lub ROCKLIT MAT

ja—

@ 2 Rurastalowa
3 OTULINA CONLIT ALU
4 Rura z tworzywa sztucznego
o 5  FIRELIT UNIFOX
9 6 Rura z tworzywa sztucznego
2] Q 7  ROCKLIT150
8  FIRELITBMA
9  FIRELIT BMS
PRZYKEAD ZASTOSOWANIA
System uszczelnien przejé¢ instalacyjnych — WARIANT |
ROCKLIT 150 PKWiU: 23.9919.0
L .. numer ilo¢ ptyt ilos¢ m? dostawa grupa dostaw
ITEFES ST Bubcss cena produktu w paczce W paczce petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [szt.] [m?] [paczki]
10000 600 60 25,91 8891 4 24 586 A
ROCKLIT 150 AF PKWiU: 23.9919.0
. iy L. numer ilosé ptyt iloé¢ m? dostawa grupa dostaw
e i e 1L produktu W paczce w paczce petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [szt.] [m?] [paczki]
10000 600 60 31,10 71261 4 24 586 C

IZOLACJE TECHNICZNE - FIREPRO
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OPIS PRODUKTU
APROBATA TECHNICZNA
CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZASTOSOWANIE

PARAMETRY
TECHNICZNE

FIRELIT BMS

opakowanie

kgl
5
12,5

FIRELIT BMK

opakowanie

kgl
0,40

OPIS PRODUKTU

APROBATA TECHNICZNA
CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZASTOSOWANIE

PARAMETRY
TECHNICZNE

opakowanie

kgl
5
125

FIRELIT BMS/BMK

Szpachléwka ogniochronna do uszczelnien przejéc instalacyjnych.
ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1
CZITB-1805/W

Do uszczelnien przejs¢ instalacyjnych przez stropy i ciany oddzielen
przeciwpozarowych wykonanych z wetny mineralnej.

Cestose 1,5 glem?®
Posta¢ szpachléwka
Kolor szarobialy
Temperatura sktadowania +5°C do +30°C
(Czas schniecia 1-3 dni
numer
A produktu
[z4/kg]
54,53 71305
41,70 10863
numer
EEna produktu
[zt/szt.]
51,32 10862

FIRELIT BMA

Farba ogniochronna do zabezpieczen powierzchni przejs¢ instalacyjnych
rurociggow.

[TB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1
CZITB-1805/W

Do uszczelnien przejé¢ instalacyjnych rurociagéw przez stropy i éciany oddzielen
przeciwpozarowych wykonanych z wetny mineralnej.

Cestos¢ 1,5 glem?®

Postaé farba

Kolor szarobiaty

Temperatura sktadowania +5°Cdo +30°C

(Czas schniecia 1-3 dni

numer

EEna produktu
[zt/kg]
54,54 71306
41,70 10865

PKWiU: 20.59.59.9

grupa dostaw
wg OWD

PKWiU: 20.59.59.9

grupa dostaw
wg OWD

&
FIREPRO

PKWiU: 20.59.59.9

grupa dostaw
wg OWD



ROCKWOOL

FIREPRO FIRELIT UNIFOX

OPIS PRODUKTU  Kotnierzogniochronny do przejé¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych.

APROBATA ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1
TECHNICZNA

CERTYFIKAT CZITB-1805/W

ZGODNOSCI

ZASTOSOWANIE Kotnierze ogniochronne zamykajace przejécia rur palnych przez Scianyi stropy, uniemozliwiaja
przedostanie sie ognia i dymu w inne strefy pozarowe. Kotnierze typu UNIFOX PLUS zale-
cane sg do przej$¢ instalacyjnych, gdzie istotne jest ttumienie hatasu powstajacego wrurach.

1 FIRELIT UNIFOX
2 Ruraztworzywa sztucznego

Q 3 ROCKLIT150
4 FIRELIT BMA
5 FIRELIT BMS

2 9
© PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
(5 Zabezpieczenie ogniochronne przejscia instalacyjnego

rur z tworzyw sztucznych

PKWiU: 2511.23.0

Zewi:"t‘::rijmry typ kotnierza FIRELIT UNIFOX FIRELIT UNIFOX PLUS gr':f;g\‘,’;ga‘”

[mm] [zt/s2t.] numer produktu [zt/s2t.] numer produktu

<37 25 46,72 10867 48,82 10878 C
38-42 30 48,25 10868 52,94 10879 C
4351 40 49,16 10869 55,03 10880 C
52-61 50 53,77 10870 56,25 10881 C
62-66 55 56,99 10871 58,08 10882 C
67-81 65 7,23 10872 72,51 10883 C
82-94 80 85,48 10873 86,72 10884 C
9513 100 103,54 10874 104,96 10885 C
114125 115 130,93 10875 134,46 10886 C
126135 125 175,77 10876 175,84 10887 C
136-160 150 191,62 10877 196,54 10888 C

Kotnierze pakowane sa po 1szt.

IZOLACJE TECHNICZNE - FIREPRO



INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe

ZNAKOWANIE WYROBOW

Zgodnie zUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.nr 92 poz.881z 2004r. z p6zniejszymi zmianami), wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
— oznakowany CE (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 11.08.2004 r., Dz.U. nr 195, poz. 2011z dnia 7.09.2004 r.).

Przyktadowa etykieta dla wyrobu ze znakiem CE

DACHROCK® MA e

WYROBU
é vty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej O———— = PIKTOGRAM
OKRESLENIE
WYROBU Stone mineral wool hoards for thermal insulation OKRESLAJACY
PL | GRUBOSC £ | brucost E SZEROKDSC | | ILOSC < ILOSC (s2t) ZASTOSOWANIE
EN | THICKNESS £ | LENGHT WIDTH E | QuanTITY QUANTITY (pes) WYROBU
T 12000[1200 [28,8] 12
O 07.03.2068KTAIGgT T5:04 @ DATA PRODUKCJI
v%g';'(—,ﬁgmmz e C)—19%-00s0wmk Ro=2,50 m? (W ——@ ZNAKOWANIE CE
PRZEWODZENIA | — Eurpclass Al 1390/06 O-+——————& NUMER JED-
CIEPLA MW-EN 13162 - T4 - DS(TH) - CS(10)50 - RS - PL(5)500 - WE: WL (P} -MU! NOSTKI NOTYEFI-
~ todeklarowana 390 - CPD - 0072/07/P Made in Poland K(,)WANEJ' .
przez producenta o ktéra uczestniczyta
wartoé¢, ktéra wocenie zgodnosci
mozna DFZYJmOWEC Profucent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci [ ;Ny.dam CEFtlyﬁkE:ct
jako wyj$ciowa do zau prowafizenietego wyrobL! do obrotu / dwie ostatnie cytry
obliczeft izolacyjnoéci i stgsowania poza ww. krajami 5 9078]4 038296 i ——
znakowaniem CE

cieplnej przegrody,

CZyli wspé%czyn nika ® Rockwool Polskals aTT).
p.zo.0.
przenikania ciepta U. ROCI(WOOL 66131 Cigacice, {l.Kwiatoda 14
| EP ALNE 1 ZOoOLAGCUJE Zak{ad\«/lg;;zceic.ch,végtf?) aClgamce uIQmatowaM @ NAZWA | ADRES
PRODUCENTA
KLASA REAKCJ,| [ ® DEKLAROWANY OPOR CIEPLNY
NA OGIEN okresla, jaka izolacyjnos¢ ma konkretny wyréh. Wieksza

wartos¢ wskazuje, ze wyréh zatrzyma wiecej ciepta.

NUMER @ @ KOD WYROBU
CERTYFI'KATU podaje, ktére parametry spoérod wielu opisanych
ZGODNOSCI CE w normie PN-EN 13162 sg deklarowane dla wyrobu

i jaka jest klasa czy poziom ich spetnienia.

Symbole w kodzie wyrobu DACHROCK MAX o grubosci 100 mm okre$laja:

MW-EN13162 - T4 - DS(TH) - CS(10)50 - TR15 - PL(5)500 - WS - WL(P) - MUI
—9——H»— 9 06— —6— 60— —0— O —O0— —b—

1. Wetna mineralna - skrét terminu 5. Naprezenie éciskajace - przy 10% odksztatceniu 8. Nasiakliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanu-

. Numer normy europejskiej obejmujacej wyrob
. Tolerancja na grubosci - dla klasy T4 miesci sie

w przedziale od -3mmdo +5mm

. Stahilnoé¢ wymiarowa - zmiana wymiaréw nie

przekaracza 1% po 48 h przechowywania wyrobu
w temperaturze 70 £2° Ci wilgotnosci 90 +5%

wzglednym > 50kPa

6. Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do
powierzchni - deklarowana warto$¢
>15kPa

7. Obcigzenie punktowe - sita éciskajaca pod
obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie
5mm>500N

rzeniu - nie wiecej niz 1,0 kg/m? przy czeSciowym
zanurzeniu wyrobu przez 24h.

9. Nasiagkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurze-
niu - nie wiecej niz 3,0 kg/m? przy czeéciowym
zanurzeniu przez 28 dni

10. Przenikanie pary wodnej - wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego = 1 (bez badan)



